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Art nr. Bredd mm Längd m Tjocklek mm Antal

5501-0010 1000 20 1

5501-0015 1000 20 1.5

5501-0020 1000 20 2

5501-0030 1000 20 3

5501-0040 1000 20 4

5501-0050 1000 20 5

5501-0060 1000 20 6

5501-0080 1000 20 8

5501-0100 1000 20 10

5501-0120 1000 10 12

Neoprengummiduk utan inlägg | 5501

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Marina applikationer, byggnadstätning, fönstertätning samt
som bärlager mellan byggelement. Även lämplig till att
dämpa ljud och vibrationer.

KONSTRUKTION:
Båda sidor är släta. Neoprenmaterial (CR) har god åldrings-
och väderbeständighet samt relativt god oljebeständighet.
Utmärkt mot vattenånga, svaga syror och alkalier. Mindre
god nötningsbeständighet.

HÅRDHET:
60°+ 7° shore.

TEMPERATUROMRÅDE:
-20 °C - +90 °C

KEMISK RESISTENS:
Utspädda syror och baser: Medium
Koncentrerade syror och baser: Ej lämplig
Ozon: Medium
Oljor och kolväten: Medium

Guide för att välja rätt gummiduk (PDF)
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5501-0150 1000 10 15

5501-0200 1000 10 20


