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Art nr. Bredd mm Längd m Tjocklek mm Antal

5511-0010 1400 20 1

5511-0020 1400 10 2

5511-0030 1400 10 3

5511-0040 1400 10 4

5511-0050 1400 10 5

5511-0060 1400 10 6

5511-0080 1400 5 8

5511-0100 1400 5 10

5511-0120 1400 5 12

Paragummiduk utan inlägg | 5511

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Lämplig för inklädnad av sandblästerskåp och slitrännor,
packningar, fjäderelement etc. Effektivt bullerdämpande.

KONSTRUKTION:
Naturgummi (NR) motsvarar högt ställda krav på mjukhet
och elasticitet. Beständig mot alla icke oxiderande syror.
Mindre god väderbeständighet, olämplig till bensin och oljor.

HÅRDHET:
42/40+ 5° shore.

TEMPERATUROMRÅDE:
-25 °C – +80 °C. 

KEMISK RESISTENS:
Utspädda syror och baser: Mycket bra
Koncentrerade syror och baser: Bra
Ozon: Medium
Oljor och kolväten: Ej lämplig

Guide för att välja rätt gummiduk (PDF)

empty space

https://me-qr.com/3G1oKZwc

