O Slangspecialisten

KOPPLINGAR KARDANKOPPLING HONSLUTSTYCKE KXM | 2359

Honslutstycke KXM | 2359

ANVANDNINGSOMRADE:

En snabb och tat rérforbindelse for transport av vatten, olja,
luft, spannmal, cement, betong, asfalt m.m. Kopplingarna
tatar for bade vakuum och tryck och anvands bade pa
pumpens tryck och sugsida. Exempel pa
anvandningsomraden &r:

. Cementtransport med pneumatisk lossning.

. Slamsugning

. Centralvakuumanlaggning for stadning inom industrin.

. Trycklufttransporter vid byggarbetsplatser, gruvor och
vagarbeten.

5. System inom forsvaret for lagring och transport av drivmedel

under faltforhallanden.

6. Bevattning

7. For snabb lastning och lossning av jarnvagsvagnar.

KONSTRUKTION:

Tillverkas som standard i galvaniserat stél, men kan dven

erhéllas i rostfritt stal och legerad aluminium. Kopplingen &r

konstruerad enligt kardanprincipen och konstruktionen

garanterar fullstandig tathet for bade tryck och vakuum

ocksé i avvinklade lagen. Kopplingen bestar av en handel

och en hondel med kraftig gummiringstatning och ett ledat

haksystem forsett med automatisk lassparr. Sparren hindrar

att kopplingen 6ppnas av misstag.

A WON B

ARBETSTRYCK:
Vatskor max 12,5 bar.

Tryckluft max 8 bar.

Art nr. Kopplingsstorlek mm Vikt kg/st Antal
2359-0038 38 0.4

2359-0048 48 1.2

2359-0076 76 2,4

2359-0102 102 3.2

2359-0133 133 5.3

2359-0152 152 7.9

2359-0204 204 12.9
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