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Art nr. ID mm YD mm Arb.tryck bar Spr.tryck bar Böjr. Vikt kg/m ID tum YD omflätning mmAntal

1811-0006 10 21.1 445 1780 180 0.7 3/8" 17.4

1811-0008 12 24.2 425 1700 230 0.85 1/2" 20.6

1811-0010 16 27.9 350 1560 250 1.04 5/8" 24.2

1811-0012 19 32 350 1540 300 1.32 3/4" 27.9

1811-0016 25 38.9 320 1280 340 2.06 1" 35.1

1811-0020 31 50.5 210 960 460 3.14 1 1/4" 45.9

1811-0024 38 56.8 185 840 560 3.6 1 1/2" 52.1

Hydraulslang EN 856-4SP SAE 100
R9R | 1811

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Speciellt lämplig i hydraulsystem med höga tryckspetsar och
svåra driftsförhållanden. För transport av hydrauliska vätskor
av mineralolja och glykolbastyp. Slangen är inte lämplig för
transport av hydrauliska vätskor av esterbastyp.

KONSTRUKTION:

Innertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Förstärkning: Den är armerad med fyra spirallindade
stålwireinlägg.

Yttertub: Svart slät oljebeständigt syntetiskt gummi.

Slangen har god nötnings- och väderbeständighet. Till
slangen skall användas påpressade kopplingar. Före
montering skall slangen skalas utvändigt. MSHA godkänd.

TEMPERATUROMRÅDE:
-40 °C – +100 °C.
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