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Art nr. ID mm Godstj. mm YD mm Längd m Arb.tryck bar Spr.tryck bar Böjr. Antal

1204-0010 10 5.7 21.4 4/6 9.86 29.6 16

1204-0013 13 5.7 24.4 4/6 8.4 25.2 25

1204-0019 19 5.7 30.4 4/6 6.66 20 43

1204-0025 25 5.7 36.4 4/6 5.63 16.9 61

1204-0032 32 5.7 43.4 4/6 4.84 14.53 82

1204-0038 38 5.7 49.4 4/6 4.36 13.08 112

1204-0050 51 5.7 62.4 4/6 3.64 10.92 139

1204-0063 63 5.7 74.4 4/6 3.2 9.6 175

1204-0075 76 5.7 87.4 4/6 2.85 8.56 214

1204-0100 102 5.7 113.4 4/6 2.38 7.15 292

Silikonslang transparent med spiral |
1204

ANVÄNDNINGSOMRÅDE:
Transparent silikonslang lämpad för vätskor och flytande
media inom livsmedels, kosmetisk, kemisk och
läkemedelsindustri. Dess höga flexibilitet och täta
böjningssradie gör den lämplig för upprepade rörelser.
Slangen är speciellt utformad för att hantera vibrationer bra
och lämpar sig väl då man har behov av att se vätskan.

KONSTRUKTION:
Slangen är tillverkad av VMQ (Vinyl-Methyl kvalitet) silikon
med en ingjuten rostfri stålspiral.

Testad i enlighet med: *US FDA Standard 21 CFR 177.2600,
*German BfR Standard part XV, *USP Class VI in vivo tests,
121ºC, *ISO 10993-4, 5, 6 & 10, ResAp 2004 (5), *
REGULATION 1935/2004/EEC, *
REGULATION 10/2011/EEC, *European Pharmacopoeia
3.1.9., *EU-direktiv 2002/95 / ECC för begränsning av
användningen av farliga ämnen (RoHS)

TEMPERATUROMRÅDE:
-60 °C - +200 °C (220 °C under kortare period).
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